Elektrische dissel-stapelaar met hefvermogens van 1000 kg, 1200 kg,
1400 kg of 1600 kg

Functies voor heffen en dalen direct vanaf de disselkop te bedienen
MOSFET-transistorbesturing voor tractiesysteem en hydraulisch systeem
SEM-aandrijfmotor

Stapelaar is afgebeeld met accessoires.

De belangrijkste voordelen van de MS-serie

Bestuurderscomfort Optimale prestaties, maximale efficiéntie
Ergonomische disselkop met handgrepen en MOSFET-tractiecontroller voor een traploze
moeiteloos te gebruiken bedieningselementen progressieve rijsnelheidsregeling, automatisch
voor een maximaal bestuurderscomfort. remmen bij loslaten van de rijschakelaar en
Alle bedieningselementen bevinden zich op de elektrisch remmen met energieterugwinning.
disselkop, zodat de bestuurder maximale MOSFET-hydrauliekpompregeling en proportioneel
controle over de magazijntruck heeft en de last werkend regelventiel voor het gelijkmatig heffen en
zo efficient mogelijk kan worden getransporteerd. laten zakken van de last.

Hefmast met uitstekend doorzicht voorzien van SEM-aandrijfmotortechnologie (onafhankelijk
solide veiligheidsscherm van draadgaas. bekrachtigde motoren) voor uitstekende

rijsnelheden en een superieure toerentalregeling.

Modellen MS10, MS12, MS14, MS16



Truckafmetingen
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Hefmastgegevens - MS10
Hefmast type Hefhoogte Maximale Maximale hoogte Maximale hoogte hefmast Vrije heffing
(hs) vorkhoogte (hs + hys) hefmast ingeschoven (h) uitgeschoven (hy) (h2)
mm mm mm mm mm
enkelvoudig 1760 1850 2320 2320 1760
2830 2920 1870° 3385 100
tweedelig 3230 3320 2070* 3785 100
3430 3520 2170* 3985 100
“met vrije heffing 100 mm.
Hefmastgegevens - MS12
Hefmast type Hefhoogte Maximale Maximale hoogte Maximale hoogte hefmast Vrije heffing
(hs) vorkhoogte (hs + his) hefmastingeschoven (hy) uitgeschoven (h) (h2)
mm mm mm mm mm
2830 2920 1870 3385 100
32(20 3320 2070* 3785 ) 100
tweedelig 3430 3520 2170* 3985 100
3830 3920 2370 4385 100
4230 4320 2570° 4785 100
driedelig met 4025 4115 1820 4590 1255
volledige vrije heffing 4325 4415 1920 4890 1355
*met vrije heffing 100 mm.
Hefmastgegevens - MS14-16
Hefmast type Hefhoogte Maximale Maximale hoogte Maximale hoogte hefmast Vrije heffing
(ha) vorkhoogte (hs + hi3) hefmast ingeschoven (hy) uitgeschoven (hy) (h2)
mm mm mm mm mm
2965 3055 1970* 3535 100
: 3365 3455 2170* 3935 100
tweedelig — =
3765 3855 2370* 4335 100
4165 4255 2570* 4735 100
1
driedelig met volledige 4025 4115 820 4590 1255
= = 4325 4415 1920 4890 1355
vrije heffing
4625 4715 2020 5190 1455

‘met vrije heffing 100 mm.
**MS14 met batterij 300-375 Ah.




VDI 2198 - Algemene specificaties

1.1 Fabrikant Yale Yale Yale Yale Yale
1.2 - Model aanduiding MsS10 MS12 MS14 MS14 MS16
_§ 1.3 Aandrijving: batterij, diesel, LPG, Batterij Batterij Batterij Batterij Batterij
:ﬁ! 1.4 Bediening: met de hand, lopend, staand, zittend ‘ Lopend Lopend Lopend Lopend Lopend
f;i 1.5 Nominaal hefvermogen Qi 1,0 1,2 14 1,4 1,6
£ 16 Bij lastzwaartepunt ¢ (mm) 600 800 600 600 600
18 Lastafstand X (mm) 714 744 7127 7120 7128
19 Wielbasis - y (mm) 1225 1315 1315 1385 1385
.. 21 Eigen gewicht kg 880 960" 1000* 1120° 1120¢
15; 22 | Asbelasting met last voor/achter kg 660 /1220 740/ 1420 570/ 1830 810/1710 875/1845
S 23 7 Asbelasting zonder last voor/achter kg 610/ 270 670/ 290 €695 /305 760/ 360 760 /360
3.1 Banden: massief, polyurethan voor/achter Paly / Poly Poly / Paly Paly / Poly Poly / Poly Poly / Poly
e 32 . Bandenafmeting, voor I D230x75 @230 x 75 @230x75 @230x75 @230x75
g 3.3 7 E!andenafmeﬁng, achter @ 85 x 100 © 85 x 100 @85x70 ©85x70 @85x70
; 3.4 Toegevoegde wielenafmeting @ 150 x 50 @150 x 50 @150 x 50 (6] 156 xE} © 150 x 50
g 35 . Wielen aantal, voor/achter {x = aangedreven) | 1x+1/2 1x+1/2 L 1x+1/4 1x+1/4 1x+1/4
% a6 Spoarbreedte, voor bio (mm) 515 515 515 515 515
37 Spoorbreedte, achter bt1 (mm) 400 400 400 400 S 400
4.2 | Hoogte hefmast ingeschoven h1 (mm) 1870" 1870" 1970” 1g70” 1970"
43 | Vrije heffing ' hz (mm) 100 100 100 100 100
44 | Hefhoogte _h_a(mm) 2830 2830 2965 2965 2965
E.Hoogie hefmast uitgeschoven ha (mm) 3385 3385 3535 3535 3535
46 Hoogte steunpoten .geheven hs (mm) - z - . :
4.9 Hoogte disselboom in rijpositie min./max. ‘ h14 (mm) | 695/ 1196 695 / 1196 695 /1196 695/1196 695/1196 N
415 Hoogte gedaald h13 (mm) 90 0 | e 90 90
419 Lengte totaal " (mm) 1852 1912" 1944" 2013° | 2013
_g; 420 Lengte tot voorkant vorken Iz (mm) 892 752" 784 853" 853"
E‘_am Breedte totaal bub (mm) 800 800 80 | 800 800
4422|Vorkafrnetingen _54’91’1 (mm)| 65/180/1160 65 /180 /1160 65/180/ 1160 65/180/ 1160 65/180/1160
424 Breedte vorkenbord b3 (mm) 675 675 675 675 675
4.25 Breedte over vorken bs (mm) 570 570 570 570 570
.Haemvﬂiheld onder de mast, met last ™M1 (mm) 22 22 22 22 22
4.32- Bodemvrijheid nﬁen wielbasis . mz (mm) 30 30 30 30 30
4.33 Gangpadbreedie bij pallets 1000 x 1200 breed ' Ast (mm) 2405 2478" 2492"" 558" | 558"
434 Gangpadbreedte bij pallets 800 x 1200 lang | Ast (mm) 2369 | 2433 2457" 2523" 2523""
4.35 Draaistraal l Wa (mm) 1540 1626 1626 ] 1692 1692
5.1 Rijsnelheid met/zonder last { km/h 56/6,0 56/6,0 58/6,0 58/6,0 58/6,0
g 52 l Hefsnelheid met/zonder last | m/s 0,13/0,18 0,12/0,18 0.:|5 /0,22 B 0,15/0,22 0,15/0,22
% 5.3 . Daalsnelheid met/zonder last l m/s 0,3/0,25 0,3/0,25 0,3/0,25 0,3/0,25 0,3/0,25
£ 58 | Max. Kimvermogen met/zonder last % 8/10 8/10"  8/10" 8/10" 8/10"
5.10 Bedrijfsrem .Eek‘lromagnetisch Elektromagnetisch | Elektromagnetisch | Elektromagnetisch | Elektromagnetisch
|61 Rijmotor, 52 60 minuten belasting kW 1 1 2 2 2
2 62 - Hefmotor, S3 15% belasting kW 2 2 3 3 3
% 6.3 | Batterij volgens DIN 43531/35/36 A, B, C, nee nee 43535 B 43535 B 43535 B 43535 B
E 6.4 - Batterij volt/capaciteit bij 5 uur ontlading V/Ah 24 /200 24 /250 24 /250 2_4 /375 24/375
6.5 Batterij gewicht - kg 225 240 240 300 300
% 81 Besturingaandriving MOSFET MOSFET MOSFET MOSFET | MOSFET
& 84 Geluidsniveau aan oor bestuurder dB (A) 85 65 85 65 65
' Met driedelige heftmast : - 50 mm “ Met driedelige heftmast : + 38 mm Verkrijgbaar gewicht
# Met driedelige heftmast : - 18 mm ' Met driedelige heftmast : + 8 mm Gewichten zijn gebaseerd op de volgende hefmast
% Met driedelige heftmast : + 175 kg " Met driedelige heftmast : + 14 mm specificaties
9 Met driedelige heftmast : + 115 kg “ Met driedelige heftmast : 0,10/0, 18 m/s  MS10: 2830 mm

Met vrije heffing : 100 mm

Met driedelige heftmast : + 50 mm
Met driedelige heftmast : + 18 mm
Met driedelige heftmast : + 22 mm

13)

Met driedelige heftmast

1 7/10%

MS12: 2830 mm
MS14: 2965 mm
MS16: 2965 mm




©
»
=
i
0
=
o
0
=
S
o
=
S
2
g
=

Disselkop en bedieningselementen

De disselkop heeft een ergonomisch
gevormde handgreep met geintegreerde
handbescherming. Met de grote,
moeiteloos te bedienen rijschakelaars
worden niet alleen de rijrichting
(vooruit/achteruit) en de rijsnelheid
geregeld, maar wordt ook de
elektromagnetische rem bediend. De
schakelaars voor de hef- en daalfuncties
zijn bijzonder praktisch op de disselkop
aangebracht en kunnen gemakkelijk,
zowel met de rechter- als met de
linkerhand, worden bediend. De
schakelaar voor verandering van
rijrichting is zodanig optimaal
geconstrueerd, dat er een contacthoek
met het lichaam van de bestuurder is.
Wanneer deze schakelaar wordt bediend,
wordt er automatisch in omgekeerde
rijrichting geschakeld en komt de
machine meteen tot stilstand. De
drukknop van de claxon bevindt zich
bovenop de disselkop en kan gemakkelijk
met een duim of wijsvinger worden
bediend. Door middel van een optionele
kruipsnelheidsregeling kan de
magazijntruck in bijzonder krappe
ruimtes, ook met de dissel rechtop,
langzaam worden gemanoeuvreerd.
Dissel

De dissel is aan de aandrijfeenheid
gemonteerd. De versprongen positie van
de dissel zorgt voor een beter zicht om de
hefmast heen. Door het lage
verankeringspunt kan er moeiteloos
worden gestuurd. Bovendien zorgt de
lange dissel er voor dat de bestuurder op
voloende afstand van de stapelaar is,
zodat de truck niet tegen de bestuurder
aan kan stoten. De dissel is uitgerust met
een veer en keert, wanneer hij wordt
losgelaten, automatisch terug in de
verticale stand.

Chassis

Het geheel gelaste chassis zorgt aan alle
zijden voor een goede bescherming van
de aandrijflijn en de belangrijkste
onderdelen. De geringe chassisbreedte
van 800 mm geldt voor alle machines van
de serie.

Hefmast en vork

Alle modellen hebben een tweedelige
hefmast met optimaal zicht. Voor een
betrouwbare bescherming is de hefmast
tussen de profielen voorzien van een
solide scherm van draadgaas. De hefmast
kan naar keuze ook met een transparant
scherm worden uitgerust. Naar gelang het
model kunt u kiezen uit meerdere

masttypes. U heeft de keuze uit één-,
twee- en driedelige hefmasten met
volledig vrije heffing. De rollen zijn met
het oog op een maximale,
onderhoudsvrije levensduur zelfsmerend
afgedicht. De hefmasten zijn met bouten
aan het chassis bevestigd. De standaard-
vorkdikte bedraagt 65 mm. Als optie
kunnen de machines worden uitgerust
met platte vorken (55 mm) voor het in
lengterichting “blokstapelen” van
speciale pallets.

Tractieregeling en
hydrauliekpompregeling

Voor de regeling van zowel het tractie-
als het hydraulieksysteem wordt een
moderne hoogfrequente MOSFET-
COMBI-controller gebruikt. Deze
garandeert onder alle omstandigheden
een energiezuinige en gelijkmatige
progressieve regeling.

De controller biedt ook de mogelijkheid
van automatisch, elektrisch remmen met
energieterugwinning bij loslaten van de
rijschakelaar. Tevens is het mogelijk om
te starten met achteruitrijbeveiliging

wanneer de machine op een helling staat.

Met de insteekbare handset (een
programmeer- en diagnose-apparaat)
kunnen de parameters worden ingesteld
voor:
@ de vooruit- en de achteruitrijsnelheid
@ het remmen bij het loslaten van de
rijschakelaar
@ de acceleratie
@ de hef- en de daalsnelheid.
Aandrijfeenheid
Alle machines van de serie werken met
onafhankelijk bekrachtigde motoren
(SEM-technologie). Deze krachtige
aandrijfmotoren garanderen optimale
rijsnelheden, zowel met als zonder last,
leveren een hoog aanloopkoppel en
zorgen voor een zo laag mogelijk
energieverbruik. Op grond van de SEM-
motortechnologie zijn er geen
schakelaars meer nedig tussen vooruit-
en achteruitrijden.
De motoren zijn rechtop in de
magazijntruck gemonteerd: zo kan men
gemakkelijk bij de koolborstels, is er een
betere ventilatie mogelijk en wordt een
eventuele vervuiling van de motoren tot
een minimum beperkt. De motoren zijn
door middel van een flensverbinding
direct aan een in een oliebad lopende
schroefwieloverbrenging gekoppeld. De
aandrijfwielen zijn voor een gemakkelijke
vervanging ervan, net zoals bij een auto,
op de wielnaaf gemonteerd.

Hydraulisch systeem

De pomp wordt door een krachtige
compoundmotor aangedreven. De
ingangssignalen naar de motor en het
proportioneel werkende regelventiel
bereiken de controller, die het heffen en
dalen regelt. De hef- en daalfuncties
worden direct vanaf de
bedieningselementen op de disselkop
via de combi-controller aangestuurd. De
MS10 en de MS12 hebben aan-uit-
schakelaars met zachte-stopfunctie. Bij
de MS14 en de MS16 is er een
proportionele regeling voor de
bedieningselementen rechts en een
zachte-stopfunctie voor de aan-uit-
schakelaars aan de linkerzijde. Een
doorstroomregelklep regelt de
daalsnelheden en een veiligheidsklep -
voorkomt verder dalen in geval van een
leidingbreuk. Een doorzichtig
oliereservoir vergemakkelijkt het
controleren van het oliepeil.

Remmen

De elektromagnetische rem wordt door
veerkracht aangehaald en elektrisch
afgezet. Met de dissel in werkstand
wordt de rem in- en uitgeschakeld door
een van de rijschakelaars te bedienen.
Wanneer de dissel in verticale of in
horizontale stand wordt gebracht, wordt
de elektromagnetische rem
ingeschakeld. Het tegenstroomremmen
wordt door verandering van rijrichting
geactiveerd. Door loslaten van de
rijschakelaars wordt zowel het
tegenstroomremmen (parameters
instelbaar) als het elektrisch remmen
met energieterugwinning geactiveerd.
Instrumenten

Op het dashboard bevindt zich een
instrumentenpaneel bestaande uit een
bedrijfsurenteller en een
batterijconditiemeter met
hefonderbreking. Het display
waarschuwt tevens voor eventuele
storingscondities. Met een
noodstopschakelaar op het dashboard
kan onmiddelijk het tractiesysteem van
de machine worden uitgeschakeld.
Opties

U kunt beschikken over een compleet
pakket accessoires zoals
tandemlastrollen (MS10/MS12), een
laststeunrek, speciale banden, een
beveiliging voor het werk in koelhuizen
en een kruipsnelheidsregeling.

Veiligheid. Deze heftruck voldoet aan de huidige
eisen van de Europese Unie. De specificatie is
wijzigbaar zonder voorafgaande mededelingen.
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